
TOMOKEN FIRE VIET NAM CO., LTD 

Land lot XN25-3, Dai An Industrial Zone, Tu Minh Ward,  

Hai Duong City, Hai Duong Provice, Viet Nam 

Tel: 03203 782 122  Fax: 03203 782 122 (103) 

LĂNG PHUN NƯỚC ĐA TÁC DỤNG 

 

(Hình ảnh minh họa) 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Model MWN-40 MWN-50 MWN-65 

Đường kính 40 mm 50 mm 65 mm 

Kiểu phun Phun thẳng / Phun sương 

Áp suất làm việc danh định 0.7 Mpa 

Áp suất làm việc tối đa 1.6 Mpa 

Lưu lượng phun 165 – 240 LPM 220 – 350 LPM 410 – 455 LPM 

Điều chỉnh Bằng tay gạt 

Vật liệu Thân: Hợp kim nhôm 

Tay cầm: bọc cao su, chống trơn trượt 

Van đóng/mở: hợp kim đồng 

Trọng lượng 1.8 kg 2.0 kg 2.3 kg 

Tiêu chuẩn sản xuất JIS 

Khớp nối Hợp kim nhẹ, tiêu chuẩn GOST 

 


